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PULSGIVARE HOG 12

• Hålaxelpulsgivare i förstärkt utförande
• Homogent aluminiumhus
• EMC enligt CE direktiv
• Hög motståndskraft mot vibrationer och chock  
• För axlar Ø 38–45 mm
• Option HOG 11 G dubbelpulsgivare. 
 
Std: HTL +9...26V 
Option: TTL + 5V + 5 %
Option R: In HTL + 9...26V,  ut TTL + 5V . .5%

Andra utföranden på förfrågan.

Art. nr. Typ Pulstal Dubbelpuls Nollpuls Option Byggform Axelhål Ø mm Material

204150 HOG 12 D1024 C 1024

Ja

Nej

Hålaxel 38 mm H7
Hylsa i rostfritt stål
Hus i aluminium

204152 HOG 12 DN1024 CI 1024
Ja

I

204154 HOG 12 DN1024 R 1024 R

Klämring

Torx T10, M3x12

19

42 Kabellängd ca. 1 meter

20

53

31
Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.

Försäljningskontor: Stockholm, Göteborg, Stenungsund, Kalmar. För adresser: www.malux.se.
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