Malux

solutions

ATLANTICALED HB LT CG -S

(Lagtemperatur -40)

e LED - nddljusarmatur med hog skyddsklass IP 65 fér inomhus- och utomhusbruk.
e Stadig konstruktion av formgjuten aluminium och kupa av polykarbonat med hdg

slagtalighet.

e Flertaliga halanvisningar for kabelinféring och dubbelradiga kopplingsplintar for

kabelgenomféring.

e Storre avstand med hjalp av dubbeloptikteknologi och hogeffektsdioder LED.

e Lamplig for monteringshojder upp till 28 meter.

e Avstand upp till 20 m fran armatur till armatur med optik for upplysning av utrymningsvag.
e Upp till 14 m fran armatur till armatur med optik for upplysning av 6ppna omraden.

e Minimala servicekrav tack vare lang livslangd hos dioderna (50 000 timmar).

o Kortare kontrollinsatser tack vare CEWA GUARD-teknologi.

e Automatisk funktion som évervakar upp till 20 ljusarmaturer per krets.

e Minskade installationskostnader tack vare STAR-teknologi, vid anslutning till CG-S

centraler.

e Fritt programmerbar blandad drift av beredskaps-, permanent eller styrd permanent drift pa

en och samma krets.

Ytterholjets material
Holjets farg

Vikt

Typ av montage
Anslutningsplint

Anslutningsspanning

Stromférbrukning vid batteridrift

Effektférbrukning vid natdrift (synbar
effekt/verklig effekt)

Tillaten temperaturintervall

Formgjuten aluminium, polykarbonat
Gra

Atlantic LED 1,4 kg

Tak

Overkopplingsbar 3 x 2,5 mm?

220 -240V AC, 50/60 Hz
176 - 275V DC

20,5 mA
6,1 VA/4,66 W

-40°C upp till +40°C
Hogeffektsdioder 2 x 1,5 W LED

Bestéllningsinformation

Ljuskalla
Artikel Namn
776586 Atlantic LED R HB LT CG-S
776587 Atlantic LED O HB LT CG-S

Nodljusarmaturen Atlantic LED R HB LT CG-S, med
assymetrisk smalstralande optik for uppljusning av
utrymningsvag, inkl. LED-drivdon och CG-S teknologi
(20 adresser)

Nodljusarmaturen Atlantic LED O HB LT CG-S, med
symmetrisk smalstralande optik fér 6ppna ytor, inkl.
LED-drivdon och CG-S teknologi (20 adresser)

Atlantic LED O HB LT CG-S
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Malux

solutions

ATLANTICALED HBLTCG-S

(Lagtemperatur -40)

Projekteringsguide for Atlantic LED R LT HB - Asymmetrisk optik = 1,0 lux (0,5 lux)
Matniva: 0,02 m, underhallsfaktor MF = 80 %, batteridrift

Ifed/kim

Atlantic LED R HB LT CG-S

med asymmetrisk optik

Atlantic LED O HB LT CG-S
med symmetrisk optik

licd/kim

Montering Typ av montage 2 . il %_D [l_l]
hojd (m) L1 [m] L2 [m] L3 [m] L4 [m]
8 Takmontage 58( 6.7) 18.3(15.2) 2.7(3.4) 6.8 (9.3)
10 Utrymningsvagens mitt 6.7 ( 7.6) 156.2(17.4) 29(3.6) 7.3(9.6)
12 74(85) 17.0(195) 29 (4.0 8.0(9.7)
14 79(94) 187(@21.4) 27@4.1) 8.2(10.2)
16 8.4 (10.1)  20.1(23.1) 2.6(4.1) 8.2(11.0)
18 8.7(10.7)  21.4(25.00 25(4.0 8.0 (11.5)
20 9.0(11.3) 225(26.6) 2.4(3.8 7.7 (11.5)
22 9.0(11.7) 23.4(28.00 22(@3.7) 7.4 (11.6)
24 8.9(12.1)  24.2(29.3) 2.1 (3.6) 7.2 (11.5)
26 8.4 (12.4) 24.8(30.5) 1.8(3.5) 7.0(11.2)
28 6.5(12.6) 25.2(31.6) 1.4(3.4) 6.8 (10.9)
30 29(12.7) 25.4(32.6) 0.8(3.2 6.5 (10.6)
Projekteringsguide for Atlantic LED O LT HB - Symmetrisk optik = 1,0 lux (0,5 lux)
Matniva: 0,02 m, underhallsfaktor MF = 80 %, batteridrift
Montering Typ av montage 241,:' i 2__,[' |;|_,D
hoéjd (m) L1 [m] L2 [m] L3 [m] L4 [m]
8 Takmontage 3.9 (4.6) 9.2(11.2)  3.9(4.8) 9.6 (11.6)
10 Utrymningsvagens mitt 4.3(5.2) 10.3(12.3) 4.3(5.3) 10.5(12.8)
12 48(6.2) 11.4(135) 4.6 (5.6) 11.3(13.9)
14 5.1(6.2) 12.3(14.5) 5.0 (6.0) 12.0 (14.8)
16 5.2 (6.5) 13.0(15.5) 5.2 (6.4) 12.8 (15.5)
18 5.3(6.9 13.7(16.5)  5.2(6.8) 13.5(16.2)
20 52(7.2) 143 (17.4) 51 (7.1) 141 (17.1)
22 4.9(7.3) 14.6(18.2) 4.8(7.9) 14.5(17.8)
24 4.3(7.4) 14.8(18.9) 4.3(7.4) 14.7 (18.6)
26 3.0(7.4) 14.8(19.6) 3.3(7.4) 14.7 (19.3)
28 0.2 (7.4) 14.7 (20.1)  0.5(7.9) 14.5(19.8)
30 - (7) 14.2 (20.5) -(7.0) 14.0 (20.3)
8 Takmontage 3.4 (3.4) 7.8(94) 35(4.5) 8.0 (10.4)
10 Belysning av dppna ytor 3.4 (3.4) 8.6(10.6) 3.5(5.5) 8.6 (10.6)
12 3.4 (4.4) 9.4 (11.4) 4.5 (4.5) 9.2 (11.4)
14 3.4 (4.4) 9.6 (12.2) 4.5(5.5) 10.4 (12.0)
16 3.4 (4.4) 9.6(12.8)  55(5.5) 11.8(12.8)
18 4.4 (5.4) 10.0 (12.4) = 4.5 (5.5) 12.6 (14.8)
20 3.4 (5.4) 10.8(12.8)  5.5(5.5) 13.0 (15.8)
22 3.4 (5.5) 11.2(13.8)  4.5(5.4) 13.6 (16.0)
24 3.4 (5.4) 12.0 (14.8) 4.5 (6.5) 13.8 (16.2)
26 2.4 (5.4) 12.6(16.2) 3.5(6.9) 14.0 (17.0)
28 0.6 (5.4) 12.8(156.8) 0.9 (6.5) 14.6 (17.6)
30 0.7 (5.4) 13.8(16.0) = 0.7 (5.5) 14.0 (18.4)
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