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m . m Atlantic LED LT CG-S GuideLED SL CGLine+
@ Sakerhets- och utrymningsarmaturer med hogt skydd mot yttre paverkan

Projekteringsstod for Atlantic med asymmetrisk optik for E = 1,0 Ix

N " LED-armatur for utrymningsskyltar med hdg kapslingsklass (IP65) for inomhus- och utom- Atlantic LED R LT CG-S e . L .
ﬁ @i Qf ., S husbruk Mathajd 0,02 m, underhélisfaktor MF= 80 %, batteridrift, matt i m.
TAR
v Specialiserad elektronik med komponenter for tillforlitlig drift ned till -40 °C
+

L]
e Armatur med begransad yttemperatur f6r anvandning i driftutrymmen med brandrisk Monterings- Typ av 2 = g D D D
STAR W SLl e Enligt HACCP lamplig for anvandning inom livsmedelsindustrin héjd (m) montering L1 E L2 - L3 s 14 ==
¢ Robust konstruktion av pressgjuten aluminium och mycket slagtaligt holje av polykarbonat
e Manga utstansningar for kabelgenomféringar 25 Takmontering 6.0 13.0 20 6.1
Atlantic LED R LT CG-S * Hoga avsténd tack vare dubbeloptik och hdgeffektiva HighPower LED 3.0 Utrymningsvég. central 6.8 15.0 17 6.1
e Upp till 24 m fran armatur till armatur med optik for belysning av utrymningsvagar
e Minimalt servicebehov tack vare LED-lampornas langa livslangd (upp till 50 000 timmar) 35 75 16.8 1.4 56
Livslangden okar vid -20°C omgivningstemperatur 40 83 18.5 19 50
e Forkortad inspektionstid tack vare CEWA GUARD-teknik
e Automatisk funktionsdvervakning av upp till 20 armaturer per krets 4.5 9.0 20.0 1.1 4.4
e Minskad installationskostnad tack vare STAR-teknik
. . . . . 5.0 9.6 21.5 1.1 3.9
e Fritt programmerbar blandad drift av kopplingslagena per armatur i en krets
e (Okad sakerhet genom SLI-teknik, 6vervakning av upp till 8 enskilda lysdioder i seriekoppling 55 10.3 23.0 1.1 3.6
6.0 10.8 24.4 1.0 3.3
€90 m———m Yed/kim 6.5 3.6 24.2 1.0 3.3
. ’ 7.0 3.5 21.9 1.0 3.3
Ljusfiéde Atlantic LED R LT: 225 Im Atlantic LED R LT CG-S med asymmetrisk
Atlantic LED O LT: 220 Im optik 75 34 018 1.0 3.
Ljusfiode ® /o N (slutet av nominel drifttid) 100%
Kansing: Giuten alumini 8.0 3.3 22.0 0.9 3.1
L . apsling: Gjuten aluminium
YtterhSljets material Halie: Polykarbonat (850 °C glédtradsbestandig) . o1 o5 08 50
Farg Gra / similar RAL 7001
Vikt Atlantic LED S LT 1.4 kg
Atlantic LED D LT 1.4 kg
Typ av montering Takmontering Atlantic LED O LT CG-S Projekteringsstéd for Atlantic med symmetrisk optik for E = 1,0 Ix
Anslutningsplint 3 x 2.5mm? Mathojd 0,02 m, underhélisfaktor MF= 80 %, batteridrift, méatt i m.
Anslutningspanning %%g B g;‘g \\; 'S%’ 50/60 Hz
orr - Monterings- Typ av 2
Mattimm Strémférbrukning -batteridrift (220V) 20.5 mA hsid (m) montering 2.5 12 - L3 g [ o 0 [
[9) T Effektférbrukning vid natdrift 6.1VA/4.65W 55 Takmontering 45 10.7 38 8.9
3 Effeldfator 0.77 3.0 Utrymningsvag. central 4.7 1.7 41 9.9
_L Stromspik vid péslag 3A 35 49 125 4.1 10.8
® ®
Tilldten omgivande temperatur -40°C till +40°C 4.0 43 13.2 41 11.4
|« 303 |
! ' Ljuskélla 2 x 1.5 W High Power LED 45 03 13.6 51 1.2
OJOJO) ”/ 5.0 1.9 13.1 1.9 10.4
55 1.6 12.5 1.5 9.6
BESTALLNINGSINFORMATION o5 Takmontering 3.9 9.6 29 70
Typ Beskrivning Artikelnr.
3.0 Belysning av rum 3.4 10.6 3.1 8.1
Sékerhetsarmatur for 1aga temperaturer med asymmetrisk optik for CB0 m——— Vedfkim 3.5 3.4 11.6 3.1 8.8
Atlantic LED R LT CG-S belysning av utrymningsvagar, inkl. LED-férsérjning och CG-S-tek- 776584
nik (20 adresser), inkl. M20-kabel kabelfdrskruvning Atlantic LED O LT CG-S med symmetrisk optik 4.0 3.4 12,5 2.8 9.4
Sékerhetsarmatur for 1&ga temperaturer med symmetrisk optik for
Atlantic LED O LT CG-S antipanikbelysning / belysning av 8ppna ytor, inkl. LED-forsérining 776585 45 24 13.0 18 10.2
och CG-S-teknik (20 adresser), inkl. M20 kabelférskruvning 5.0 19 12,1 0.8 111
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